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Az els6 kiallitas kelte: 2002.08.12

Utolso fellilvizsgalat kelte:  2010.07.20
(A biztonsagi adatlap a 1907/2006 EK elSirasainak megfeleléen késziilt.)

1. A készitmény neve: Pangit A + B paszta F-tipus

Regisztracios szam: A késdébbiekben lesz rogzitve.

A termék felhasznalasi teriilete:  Kizardlag ipari jellegli felhasznalasra, gumijavité miihelyekben,
szervizekben.
Onvulkanizalo, 2 komponensii paszta jarmiivek kiilsé gumijai, valamint
szallité hevederek sérlléseinek javitasara.

Kiszerelés: 1 kg-os készlet (0,5 kg A +0,5 kg B), 2 kg-os készlet (1 kg A +1 kg B) (fémkanna)
Gyart6 cég neve: Truflex/Pang Rubber Products C.Company, INC.
Cime: 200 East Coshocton Street, P.O. box 486, Johnstown, Ohio 43031 — U.S.A.
Telefon: 00/1-740-967-9015
Fax: 00/1-740-967-1039
Telefon vészhelyzetben:  00/1-800-424-9300 (CHEMTREC, 24 6ras szolgalat)
Forgalmazo cég neve: PANGUS Gumitermék zRt.
Cime: 2233 Ecser, Ady Endre u. 3. (ipartelep)
Telefon: 06/29-535-560
Fax: 06/29-535-565
E-mail: pangus@pangus.hu
Importalé cég neve: PANGUS Gumitermék zRt.
Cime: 2233 Ecser, Ady Endre u. 3. (ipartelep)
Telefon: 06/29-535-560
Fax: 06/29-535-565
E-mail: pangus@pangus.hu

A magyarorszagi Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ) éjjel-nappal hivhaté szama:
06/80- 201-199. Cime: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

2. Veszélyesség szerinti besorolas

Besorolas a vonatkozé EU szabalyozas és a 44/2000. (X11.27.) EGM. rendelet és moédositasa szerint:
Veszélyjel:

(F) — Tlizveszélyes, (Xn)— Artalmas, (N) — kdrnyezeti veszély
F+ Xn N

X

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockazataira utalé R-mondatok:

R 11 Tlzveszélyes.

R 38 Bérizgatd hatasu.

R 53 A vizi kbrnyezetben hosszan tarté karosodast okozhat.

R 65 Lenyelve artalmas, aspiracié (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén

tid6karosodast okozhat.
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3. Osszetétel:
veszélyes anyag: Toluol (oldoszer)
Osszeg és szerk. képlet: C7H8 u
CAS-szam: 108-88-3 |
Koncentracio tartomany:  30-35 (tdmeg) % (|:_H
Magyar azonosité szam:  B-001038 H
EU szam: 203-625-9
Index szam: 601-021-00-3
Veszélyjel: F, Xn, N
R-mondat: 11-38-53-65
Egyéb anyag: n-Etilciklohexilamin
Koncentracio tartomany:  1-2%
CAS-szam: 5459-93-8
Veszélyjel: Xn
R-mondat: 65
4. Elsésegélynyujtas:
Altalanos: A sériiitet azonnal el kell tavolitani a veszélyes expoziciot okozd kornyezetbdl, majd friss
levegén, kényelmes helyzetbe kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazitani. Eszméletvesztés esetén
stabil oldalfekvést kell biztositani. Az elszennyez8détt ruhadarabokat, 1abbelit azonnal el kell tavolitani és ujbdli
hasznélat el6tt meg kell tisztitani. Az anyaggal érintkezett testrészeket b8 vizzel le kell mosni. A sértltet ne
engedjuk lehini, be kell takarni. Az dntudatlan, vagy gorcsos allapotban levé beteggel folyadékot itatni vagy
hanyast kivaltani nem szabad! Légzés kimaradas esetén mesterséges lélegeztetést, légzbkésziléket kell
alkalmazni. A legcsekélyebb mérgezési tunet, vagy gyanu esetén azonnal orvost kell hivni és meg kell neki
mutatni az anyag edényén levd cimkét, vagy ezt a biztonsagi adatlapot.
Belégzéskor: A sériiltet frisslevegére kell vinni, nyugalomba kell helyezni. A test lehiilésének elkerilése
érdekében a sériiltet be kell takarni. Rosszullét esetén azonnal orvost kell hivni és haladéktalanul korhazba
kell szallitani.
Borre keriiléskor: A szennyezett ruhadarabot el kell tavolitani. A szennyezédétt bérfeliiletet bé,
szappanos folyévizzel le kell mosni. Bérapol6é krém hasznalata ajanlott. Bdrpanasz, vagy irritacié kialakulasa
esetén szakorvoshoz kell fordulni.
Szembe keriiléskor: A szemhéjak széthiizasa mellett az anyagot bé folydvizzel ki kell dbliteni. Az 6blitést
legalabb 10-15 percig kell folytatni, mikdzben a sérlltnek minden iranyban mozgatnia kell a szemét. Ajanlott
szemész szakorvoshoz fordulni, kilonosen akkor, ha szemirritacié alakul ki.
Lenyeléskor: A beteget nyugalomba kell helyezni. Ha a beteg nem 6ntudatlan, vizzel ki kell ébliteni a
szdjat és tobb pohar vizet kell vele megitatni, megprobalni hanytatni. Tejet, ricinusolajat, vagy olajos, zsiros
folyadékot itatni nem szabad! Az 6ntudatlan, vagy gorcsos allapotban levd beteggel folyadékot itatni vagy
hanyast kivaltani nem szabad! Azonnal orvost kell hivni, vagy a sérlltet kérhazba kell szallitani.
5. Tiizveszélyesség:

Eghetdség: Jelzése: ,,A” osztaly 1 fokozat
G&ze a levegbnél nehezebb. Levegbvel keveredve robband elegyet képez.

Oltéanyagok: Szaraz poralaku oltéanyagok, homok, szén-dioxid. Kiterjedt tiz esetén tiizolt hab.
Nem alkalmas tlizoltasra: vizsugar.
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Tlzoltas: Az elektrosztatikus feltoltédést meg kell akadalyozni, a gyuijtdforrasokat el kell tavolitani a
kdrnyezetbdl. A tliz altal veszélyeztetett tartalyokat porlasztott vizzel kell hiiteni és lehet6ség szerint ki kell
vontatni a veszélyzondbdl. Az oltasbdl szarmazé veszélyes anyagot tartalmazd oltéanyag élévizbe,
csatornaba, talajba jutasat meg kell akadalyozni.

Védofelszerelés tlizoltaskor:Tulnyomasos, siritett levegés légzékésziilék, az elirasoknak megfeleld
vegyi védelmi Oltdzet és védbfelszerelés sziikséges (sisak nyakvédovel, arcvédd maszk, véddlabbeli, veds-
kesztyl), amely megakadalyozza a termék bérrel valo érintkezését, a szembe jutast, valamint az égés soran
keletkezd gazok és flist belégzését.

6. Ovintézkedés baleset esetén:

Személyi védelem: A szélerésséget és iranyat folyamatosan figyelni kell. A nem érintett személyeket a
szélirannyal szemben haladva el kell tavolitani a veszélyeztetett helyszinrél. Csak megfeleléen képzett és
megfeleld védbfelszereléssel rendelkezd személy vehet részt a baleset kdvetkezményeinek elharitasaban,
mindenki masnak el kell hagynia a veszélyeztetett terlletet. Hatékony szelléztetést kell biztositani és megfeleld
egyéni védbeszkdzoket kell hasznalni. Minden mélyenfekvé és tavolabbi gyujtéforrast meg kell szlintetni. A
g6zdk a talaj mentén messzire elkusznak, meggyulladva visszalobbanhatnak, robbanasveszélyt okozhatnak.
Vizi utakon hajozasi tilalmat kell elrendelni. Szarazfoldon a veszélyeztetett terlletet le kell zarni. Lako és ipari
negyedek lakoit figyelmeztetni kell. Meleg, kanikulai napokon nagy biztonsagi 6vezetet kell hagyni. Figyelembe
kell venni a 8. pontban leirtakat is.

Kornyezetvédelem: A képzédé hulladékot a hatalyos kérnyezetvédelmi eléirasok szerint kell kezelni. A
termék és a belble szarmazé hulladék élévizbe, kdzcsatornaba és talajba jutasat meg kell akadalyozni.

Szabadba jutas esetén: Zart helyen alapos szelléztetést kell biztositani, az elektromos berendezéseket
ki kell kapcsolni. Minden gyujtéforrast meg kell sziintetni. Meg kell akadalyozni a kiomlétt anyag szennyviz
csatornaba jutasat. A kiomlétt anyagot nem éghetd, kdzombds anyaggal (példaul homokkal, félddel vagy
egyéb, ilyen célra alkalmas asvanyi nedvszivé anyaggal) kell felitatni, dsszegydijteni és az el6irasszeri
artalmatlanitasig azonositdé cimkével ellatott tartalyba helyezve, 6l szell6ztetett helyen kell tarolni.
Toérléronggyal feltdrdlni és tisztitoszert hasznalni nem szabad! Taroldsra mianyag edényt haszndlni nem
szabad! A szennyezett fellletet a hulladék eltavolitasa utan alaposan meg kell tisztitani és at kell szelléztetni. A
feltakaritaskor keletkezé hulladékot szintén a veszélyes hulladékokra vonatkozo eléirasoknak megfelel6en kell
kezelni. Amennyiben nagyobb mennyiség kerllt a szabadba, elrekesztés utan megfeleld, zarhatd fémtartalyba
kell szivattydzni. Ha visszanyerésre és Ujbdli feldolgozasra nincs lehet6ség, az Osszegyjtott veszélyes
hulladékot a hatalyos el6irasok szerint kell artalmatlanitani. Nagy mennyiség kiszabadulasakor a tlizoltésagot
és a polgari védelmet értesiteni kell. A személyi védelem szempontjait is figyelembe kell venni.

7. Kezelés és tarolas:

Kezelés: Hétél, nyilt langtol, minden gyuijtéforrastdl és erds oxidaldszerektdl tavol kell tartani. A hasznalaton
kivlli edényzetet gondosan zarva kell tartani. Az anyag kezelése soran megfelelé hatékonysagu helyi elszivast
kell alkalmazni. Az anyag géze nehezebb a levegbnél, ezért a padl6 szintjén is célszer(i elszivast biztositani.
Munkavégzés kdzben az anyag kidmlését és a robbanasképes géz-levegd elegy kialakulasat el kell kerllni. Az
anyag szemmel, bdrrel érintkezését, ruhazatra jutdsat és a g6z belégzését el kell kerllni. Az anyag kezelését
kdvetéen melegvizes-szappanos kézmosas és tisztalkodas szilkséges. Csak szikramentes, robbanasveszélyt
nem okoz6 elektromos berendezések mikodtetheték. A sztatikus elektromossag okozta kistléseket meg kell
akadalyozni. Fontos a megfelelé ruhazat és labbeli viselete (Az alsonemi is lehetleg pamut anyagu, ne
miszalas legyen). Megfeleld, antisztatikus, olddszereknek ellenalld védéeszkozoket kell hasznalni.
Gumikeszty(t és gumitalpu labbelit viselni a sztatikus elektromossaggal feltéltédés veszélye miatt nem szabad!
Antisztatikus vagy fémrészektdl menetes bértalpu labbelit kell viselni! Az anyaggal beszennyez6dott ruhazatot
azonnal el kell tavolitani. A vegyi anyagokkal gondosan és korultekintéen végzendd tevékenységekre
vonatkozo altaldnos szabdlyokat be kell tartani. A munkavégzés helyén dohanyozni tilos!
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Tarolas: Hivés (maximum 50 °C), szaraz, jol szellbztetett helyen, gyujtoforrasoktol és héhatastdl tavol,
napsugarzastol védve szorosan lezart fém edényben kell tarolni. Oxidalé szerektdl, tdmény kénsavtdl és
salétromsavtdl tavol kell tartani. Mianyag edényben nem szabad tarolni!

8. Az egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés feltételei

Miszaki intézkedések:

Megfelel§ hatékonysagu légcserét (altalanos szellbztetést és helyi elszivast — lehetbleg a padlészintrdl is) kell
biztositani és a munkahelyi légtérben megengedhetd koncentracid hatarértéket be kell tartani. Az elektromos
berendezéseknek szikra és robbanasbiztosnak kell lenniuk.

Munkahigiénias kovetelmények / Munkahelyi levegében megengedett hatarérték:
Toluol:

AK: 190 mg/m3

CK: 760 mg/m3

TLV: 50 ppm; 188 mg/m3 (mint TWA) (bdr)

A munkahigiénias kdvetelmények a konkrét munkakortlményektél fliggéen hatarozhatok meg. A dolgozéknak
ismernitk kell az anyag felhasznalasara vonatkozd tlizbiztonsagi és munkaegészségugyi eléirasokat. Kerlini
kell az anyaggal valé kozvetlen érintkezést, annak bdrre, szembe, ruhdzatra fréccsenését, lenyelését,
kiomlését, elfolyasat, a g6zok belégzését. Az elszennyez6dott, oldoszerrel atitatott ruhdzatot azonnal le kell
cserélni. Az anyag kezelése jOl szellbztetett helyiségben torténjen. A munkahelyen melegvizes
flrdési/tisztalkodasi lehet6séget kell biztositani. Munkavégzés kdzben enni, inni, a munkatérben élelmiszert
tarolni nem szabad. A munkavégzés helyén dohanyozni tilos!

Egyéni védelem: A vegyi anyagokkal végzett tevékenység kozben szokasos altalanos szabalyokat kell
betartani.

Légzésvédelem: A gézok belégzését el kell keriilni. Nem megfeleld szelléztetés vagy elszivas esetén
megfeleld l1égzdkésziiléket kell hasznalni. Intenziv belégzést eredményezhetd elégtelen szellbztetés esetén
esetén a kornyezettdl figgetlenitett, tulnyomasos légzékésziiléket kell hasznalni. llyen eszkdz készenlétben
tartasa indokolt balesetszerlien bekovetkezd, massziv expozicid esetére is. Csak megfeleld, bevizsgalt
légzésvedd eszkdz hasznalata ajanlott.

Szem és arcvédelem: Az anyag szembe fréccsenését, valamint a géz6k szembe jutdsat megaka-
dalyoz6, megfeleld, vegyszeralld védészemiveget kell hasznalni. Arcra froccsenés ellen arcvédét kell
hasznalni. Folydviz, csapviz hianya esetén a munkahelyen vizzel feltdltétt szemoblité edényt kell készenlétben
tartani.

Kézvédelem: Az anyag bérre jutasanak elkeriilése érdekében megfelels (elektrosztatikusan nem feltoltédd
és olajallo) védbkesztyiit kell viselni.

Bor és testvédelem: Oldészernek ellenalld védsruhazat, védskatény, pamut alapanyagu alséruhazat és
szikrat nem képz6 talpu labbeli. Miszal alapu ruhazatot nem szabad hasznalni a sztatikus feltdltédés és
szikraképzddés veszélye miatt. A gyors lemosas érdekében vészzuhany felallitasa javasolt.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok:

Megjelenés: A komponens: sargas-barna paszta , B komponens: fekete paszta
Erds oldészerszag.

Relativ s(ir(iség: 0,87 g/cm® (viz=1  25°C)
Kezdeti forraspont: 111,1 °C
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PH: -

Oldhatosag vizben: < 1 glliter (25°C)

Megoszlasi hanyados: 2,69 (Toluol), n-oktanol/viz (log Pow megoszlasi hanyados)

Relativ gézsiriség: >3,20 (levegb=1)

Gbznyomas: 21-22 Hgmm (20 °C)

Lobbanaspont: 7,2°C

Alsé robbanasi hatarérték: 1,1 térfogat % (Toluol 20 °C)

Felsd robbanasi hatarérték: 7,0 térfogat % (Toluol 20 °C)

ll6 anyag tartalom: A: 34,70 %, B: 33,9 %

Parolgasi fok: 2.00 (n-Butilacetat = 1)

Termikus bomlas: - a gyartotol nem all rendelkezésre informacio

Szagkulszob: - a gyartotdl nem all rendelkezésre informacié

10.  Stabilitas és reakcidokészség:
Stabilitas: Normal hémérsékleti, nyomas és tarolasi feltételek mellett stabil anyag.
Elkeriilend6 koriilmények: Héhatas, nyilt lang, elektrosztatikus feltltédés (miiszalas textil anyagok).
Elkeriilendé anyagok: Mianyagok (elektrosztatikusan feltéIt6dd anyagok), gumibdl késziilt anyagok.
Nem érintkezhet témény kénsav, tdmény salétromsav keverékével és oxidalé anyagokkal.
Veszélyes bomlastermékek: Héhatasra, vagy tiizzel érintkezve az anyag elbomlik és széndioxid,
szénmonoxid és kilénbdzé szénhidrogének szabadulhatnak fel.
Veszélyes reakciok: A levegével robbanasveszélyes elegyet képez. Tlizveszélyes elegy kialakulasanak
lehet6ségével kell szamolni akkor is, ha az anyagot a lobbanaspontja folétti h6mérsékletre melegitik, vagy
akkor, ha az anyagbdl aeroszol, esetleg kdd képzddik. Oxidalészerekkel, erés savakkal az oldészerek reagal.
Veszélyes polimerizacié: nem fordul elé.
11. Toxikolégiai adatok:

Lenyeléskor:
Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tidékarosodast okozhat.

Belélegezve

6zének rovid ideig tartd belégzése nem okoz mérgezési tlinetet. Hoszabb ideig tartd belégzés esetén
részegségi érzet, bédulat, fejfajas, hanyas léphet fel.

Méregkategodria: M-lll (gyenge méreg).

Veszélyességi besorolas: V-B (veszélyes, b6ron at felszivodik.)

Szembe jutva:
Atmenetileg irritalja a szemet.

Borre jutva:
Irritalja a bort.
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12.  Okotoxicitas:
Lebomlas:
A készitmény bioldgiailag nem bomlik le. A képz6d6 hulladékot a hatalyos kérnyezetvédelmi elirasok szerint
kell kezelni. A termék és a bel6le szarmazé hulladék élévizbe, kézcsatornaba és talajba jutasat meg kell
akadalyozni.
Vizi organizmusokra iranyulé toxicitas:
Az anyag toxikus a vizi élélényekre. Az anyag fel nem hasznalt maradékait, géngydlegeit él6vizbe, talajba és
kdzcsatornaba juttatni nem szabad (a toxicitason kivil tlizveszély is fennall). A szennyvizet szennyviztisztitd
berendezésben kell kezelni.
LCs /96 h = 100-10 mg/liter - toluol.
LCs = 422/70 mg/liter — toluol (jaszkeszegteszt eredmény).
Halalos koncentracio szivarvanyos pisztrangra = 10 mg/liter.
A karos koncentracio Pseudomonas putidara 29 mg/liter.
Daphina magna EC50 270 mgl/liter.
A halak ize megvaltozik.
Levegdszennyezés:
Toluol levegdmindségi hatarérték, mikrogram/m3
Veszélyességi fok kiemelten védett védett |
24 6ras 30 perces 24 6ras 30 perc
védett | védett Il
24 ¢6ra 24 ¢6ra 30 perc
3 (mérsékelten veszélyes) 200 600
Vizmindség-veszélyességi osztalya: 2 - toluol.
13. Hulladékkezelés, artalmatlanitas:

A termék maradékai veszélyes hulladékok, kezelésére a vonatkozé rendeletben foglaltak az iranyadok.

A maradékok kommunalis hulladékként nem kezelheték. A keletkezett hulladékot élévizbe, talajba és

kdzcsatornaba juttatni nem szabad.

A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagoléanyag kezelését és artalmatlanitasat a termékre vonatkozé

eléirasoknak megfeleléen kell végezni. Alapos tisztitds utan a csomagoléanyag azonos célra ujbdl felhasz-

nalhato.

EWC kod: 08 04 09*  (szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,
tdmitéanyagok hulladékai)
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14. Szallitasra vonatkozo eloirasok:

(a veszélyes aruk nemzetkozi szallitasat szabalyoz6 egyezmények szerinti osztaly, sorszam, betli szerinti
besorolas és megnevezés, amennyiben alkalmazhatd).

A veszélyes aruk nemzetkozi szallitasat szabalyozé egyezmények értelmében jeldléskoteles.

UN szam:
ADR /RID / ADN:

Helyes szallitasi megnevezés :

Miszaki megnevezés:
Aruosztaly:
Veszélyességi barca :
Osztalyozasi kéd :

3295

FOLYEKONY SZENHIDROGENEK, M.N.N.

(TERPENTINPOTLO, Toluol,)

3
3
F1

Csomagolasi csoport (PG):

Veszélyt jelolé (Kemler) szam:

IMDG:

Helyes szallitasi megnevezés :

Miszaki megnevezes:
Aruosztaly:

Veszélyességi barca :
Csomagolasi csoport (PG):
EMS:
Tengervizszennyezd:

ICAO-TIIATA:

Helyes szallitasi megnevezés :

Miszaki megnevezés:
Aruosztaly:

Veszélyességi barca :
Csomagolasi csoport (PG):

PAX:
CAO:

1l
33

FOLYEKONY SZENHIDROGENEK, M.N.N.
(TERPENTINPOTLO, Toluol,)

3

3

1]

F-E, S-D,

IGEN

FOLYEKONY SZENHIDROGENEK, M.N.N.
(TERPENTINPOTLO, Toluol,)

3

3

i

305
307

15. Szabalyozasi informaciok:

Cimkézésre vonatkozo el6irasok az EU szabalyozas szerint:
Veszélyszimbolum: F Tilizveszélyes, Xn Artalmas, N Kornyezeti veszély

A vegyi anyag sajatos veszélyeire és kockazataira utalé6 R mondatok:

R 11 Tlzveszélyes.

R 38 Bérizgatd hatasu.

R 53 A vizi kbrnyezetben hosszan tarté kadrosodast okozhat.

R 65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén

tiddkarosodast okozhat.

A veszélyes anyagok biztonsagos hasznalatara utalé S mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kertlhet.

S9 Az edényzet 0l szellbztethets helyen tartando.

S 16 Gyuijtoforrastdl tavol tartandé — Tilos a dohanyzas.

S 23 A keletkezd gazt/fiistot/gézt/permetet nem szabad belélegezni.
S 24 A bdrrel valé érintkezés kerilendd.

S 25 Kerilni kell a szembejutast.
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S 29/56 Csatornaba engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy specialis
hulladék gydijtéhelyre kell vinni.

S 33 A sztatikus feltoltédés ellen védekezni kell.

S 61 Kerilni kell az anyag koérnyezetbe jutasat. Specialis adatokat kell
kérni (biztonsagi adatlap).

S 62 Lenyelés esetén hanytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet

vagy a cimkét.

Tartalmaz:

Toluol 30-35 %
n-Etilciklohexilamin 1-2 %

A vonatkoz6 torvények és rendeletek betartandék!

Munkavédelem
1993. évi XClII. toérvény a munkavédelemrél és vonatkozé rendeletei.
25/1996. (VII.28) NM rendelete az egészséget nem veszélyezteté munkavégzés és
munkakorilmények altalanos egészséguigyi kovetelményeirél
26/1996. (VIIl. 28.) NM rendelete az egyes egészségkarositdé kockazatok kdzott foglalkoztatott
munkavallalék (napi, heti) expozicios idejének korlatozasarol

Tlzvédelem
35/1996. (XII. 29.) BM rendelete az orszagos Tlizvedelmi Szabalyzat kiadasarol
9/2008. (II. 22.) OTM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl

Veszélyes anyagok
2000. évi XXV. és a 2004. évi XXVI. torvény a kémiai biztonsagrol és vonatkozd rendeletei, a
44/2000. (XI1.27.) EUM. és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és
készitményekkel kapcsolatos eljarasrol
25/2000. (1X.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet és modositasa a munkahelyek kémiai biztonsagarol
26/2000. (IX.30.) EiM rendelet a foglalkozasi eredetil rakkelt anyagok elleni védekezésrél és az
altaluk okozott egészségkarosodasok megelézésérdl

3./2006. (I. 26.) EUM rendelet az Eurdpai Unidban osztalyozott veszélyes anyagok jegyzékérdl

Veszélyes hulladék
98/2001. (VI1.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VI11.18.) K&M. rendelet; 2000. évi XLIII térvény a
hulladékgazdalkodasrol

Vizszennyezés

204/2001. (X.26.) Kormany rendelet a csatornabirsagrol

Egyéb vonatkoz6 nemzeti szabéalyozas
Veszélyes anyagok munkahelyi levegében megengedett hatarértékei: 25/2000. (IX. 30.)
EUM-SzCSM egyiittes rendelet a munkahelyi kémiai biztonsagrol és az azt médositd 13/2002. (XI.
28.) Esz CsM-FMM egytittes rendelet
EWC kédszamok: 16/2001. (VI. 18.) KM rendelet a hulladékok jegyzékeérdl és az azt modositd
10/2002 (l1I. 26.) sz. KOM rendelet
Kozuti szallitasi osztaly: 1979. évi 19. térvényre, valamint (A Veszélyes aruk Nemzetkdzi Kozuti
Szallitasarol  sz6lé Eurdpai megallapodas ,A” és ,B” mellékletének kihirdetésérél és belfoldi
alkalmazasardl sz616 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet és a azt médositd
61/2007 (V1. 29.) rendelet, valamint a 2006. évi LXXVII torvény C fliggelék melléklete (A Nemzetkdzi
Vasuti Arufuvarozasi Egyezmény mellékleteinek belféldi alkalmazasanak kihirdetésérsl 66/2007 (VIII.
5.) GKM rendelet.
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16. Egyéb:

Felllvizsgalt pontok:
Médositas: El6iras megfelelés.

1. Regisztraciés szam helyének feltlintetése (késdébbi idépontban keril rogzitésre) (2010)
1. A termék felhasznalasi tertlete (2010)

1. E-mail cim kapcsolattartasra (2010)

2. Osszetétel - 3. ponttal felcserélve (2008)

3. Veszélyesség szerinti besorolas - 2. ponttal felcserélve (2008)

14. Szallitasra vonatkozo el6irasok — aktualizalas (2009)
A 2. pontban talalhaté R-mondatok jelentése:

R 11 Thzveszélyes

R 38 Bérizgatd hatasu.

R 53 A vizi kdrnyezetben hosszan tarté karosodast okozhat.

R 65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén

tlid6ékarosodast okozhat.

Altalanos informaciok:
Miiszaki tanacsadoé szolgalat:
Pangus Gumitermék zRt., 2233 Ecser, Ady Endre u. 3. (ipartelep)

Telefon: 06/29-535-560
Fax: 06/29-535-565
E-mail: pangus@pangus.hu

Az adatlap 6sszeallitdsahoz hasznalt forrasok:
A gyartd eredeti biztonsagi adatlapja.

A biztonsagi adatlapban kézolt adatok és informaciok legjobb tudasunk szerint pontosak és helytalléak, de
javaslatainkért és ajanlasainkért garanciat vallani nem tudunk, hiszen a felhasznalas kériiményei hatasko-
rinkon kival esnek. A felhasznald sajat felel6sségére dont az emlitett informaciok alkalmazasardl és a
termék felhasznalasarol.

PANGUS Gumitermék ZRT Pau:%a_ﬁyula\
Jagyvezetd
(BARGUS
\ Gumitermék ZRL/"

e e

———
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