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Plastopang BIZTONSAGI ADATLAP

veszélyes készitményhez

oldalszam: 1./9

Az els6 kiallitas kelte: 1999.03.17.

Utolso fellilvizsgalat kelte: 2010.07.20
(A biztonsagi adatlap a 1907/2006 EK el6irasainak megfeleléen késziilt.)

1. A készitmény neve: P|astopang PVC ragaszté

Regisztraciés szam: A késébbiekben lesz rogzitve.

A termék felhasznalasi teriilete:  Kizardlag ipari jellegii felhasznalasra, szakmiihelyekben, szallitbheveder
javitd szervizekben.
Ragasztdé PVC és Poliuretan szallitészalagok, egyéb PVC termékek
végtelenitésére, ragasztasara.

Kiszerelés: 945 ml (fémkanna), 14 ml (aluminium tubus)
Gyarto cég neve: Truflex/Pang Rubber Products C.Company, INC.
Cime: 200 East Coshocton Street, P.O. box 486, Johnstown, Ohio 43031 — U.S.A.
Telefon: 00/1-740-967-9015
Fax: 00/1-740-967-1039
Telefon vészhelyzetben:  00/1-800-424-9300 (CHEMTREC, 24 6ras szolgélat)
Forgalmazé cég neve: PANGUS Gumitermék zRt.
Cime: 2233 Ecser, Ady Endre u. 3. (ipartelep)
Telefon: 06/29-535-560
Fax: 06/29-535-565
E-mail: pangus@pangus.hu
Importalé cég neve: PANGUS Gumitermék zRt.
Cime: 2233 Ecser, Ady Endre u. 3. (ipartelep)
Telefon: 06/29-535-560
Fax: 06/29-535-565
E-mail: pangus@pangus.hu

A magyarorszagi Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ) éjjel-nappal hivhaté szama:
06/80- 201-199. Cime: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

2. Veszélyesség szerinti besorolas:

Besorolas a vonatkozé EU szabalyozas és a 44/2000. (X11.27.) EGM. rendelet és moédositasa szerint:
Veszélyjel:

(F) — TGzveszélyes, (Xi)— irritativ

X

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockazataira utalé R-mondatok:

R 11 Tlzveszélyes.
R 36/37/38 Szem- és blrizgatd hatasu, izgatja a légutakat.

Plastopang_20100720



Plastopang BIZTONSAGI ADATLAP

oldalszam: 2./9

veszélyes készitményhez

3. Osszetétel:
alveszélyes anyag: Aceton / Dimetil-keton (oldoszer)
Osszeg és szerk. képlet:  C3;HgO H
CAS-szam: 67-64-1 | |
Koncentracio tartomany: <50 % H—(ﬁ—ﬁ—C—H
Magyar azonosité szam:  B-000007 |
EU szam: 200-662-2 HoH
Index szam: 606-001-00-8
Veszélyjel: F, Xi
R-mondat: R 11 - 36/37/38
b/veszélyes anyag: Metil-etil-keton (olddszer)

Osszeg és szerk. képlet:  C4HO H H W
CAS-szam: 78-93-3 | | |
Koncentracio tartomany: <40 % H—C—C—C— H
Magyar azonosité szam:  B-000749 ﬁ: ? T
EU szam: 201-159-0 HOHH
Index szam: 606-002-00-3
Veszélyjel: F, Xi
R-mondat: R 11 -36/37/38

4. Elsésegélynyujtas:

Altalanos: A sériiltet azonnal el kell tavolitani a veszélyes expoziciét okozd kérnyezetbdl, majd friss
levegdn, kényelmes helyzetbe kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazitani. Az elszennyez6dott
ruhadarabokat, labbelit azonnal el kell tavolitani és Ujbdli hasznalat el6tt meg kell tisztitani. Az anyaggal
érintkezett testrészeket le kell tordIni és bd, szappanos vizzel le kell mosni. Az dntudatlan, vagy gorcsos
allapotban levé beteggel folyadékot itatni vagy hanyast kivaltani nem szabad! A legcsekélyebb mérgezési
tinet, vagy gyanu esetén azonnal orvost kell hivni és meg kell neki mutatni az anyag edényén levd cimkét,
vagy ezt a biztonsagi adatlapot.

Belégzéskor: A sériiltet frisslevegére kell vinni, nyugalomba kell helyezni, a lehiilés ellen be kell takarni.
Rosszullét, léguti irritacié esetén azonnal orvost kell hivni és haladéktalanul kérhazba kell szallitani.

Borre keruléskor: A szennyezett ruhadarabot el kell tavolitani. A szennyezédott bérfelliletet le kell térdlni
és bd, szappanos folydvizzel le kell mosni. Bérapold krém hasznalata ajanlott. Bérpanasz, vagy irritacié
kialakulasa esetén szakorvoshoz kell fordulni.

Szembe kerliléskor: A szemhéjak széthuzasa mellett az anyagot b6 folydvizzel ki kell dbliteni. Az dblitést
legalabb 10-15 percig kell folytatni, mikozben a sériltnek minden iranyban mozgatnia kell a szemét. Ajanlott
szemész szakorvoshoz fordulni, kiildndsen akkor, ha szemirritacié alakul ki.

Lenyeléskor: A beteget nyugalomba kell helyezni. Ha a beteg nem 6ntudatlan, vizzel ki kell dbliteni a
szdjat és tobb pohar vizet kell vele megitatni, megprobalni hanytatni. Tejet, ricinusolajat, vagy olajos, zsiros
folyadékot itatni nem szabad! Az Ontudatlan, vagy gorcsos allapotban levé beteggel folyadékot itatni vagy
hanyast kivaltani nem szabad! Azonnal orvost kell hivni, vagy a sérlltet kérhazba kell szallitani.

Informacié orvosnak: Specifikus ellenszer nincs, mérgezés bekdvetkezésekor altalanos eljaras, tiineti
kezelés alkalmazhato. Az etilalkohol fokozhatja a méreghatast, a mérgezettnek adrenalint, tejet, ricinusolajat
vagy olajos, zsiros folyadékot adni tilos!
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veszélyes készitményhez

Tlizveszélyesséqg:

Eghetdség: tiizveszélyes
Gbze a levegbnél nehezebb. Levegbvel keveredve robbané elegyet képez.

Oltéanyagok: Alkoholallé hab, vizpermet, szén-dioxid, szaraz poralaku oltéanyagok, homok.

Tlzoltas: Az oltasbdl szarmazd veszélyes anyagot tartalmazd oltdanyag élévizbe, csatornaba, talajba
jutasat el kell kerGlni. Az elektrosztatikus feltdltddést meg kell akadalyozni, a gyujtéforrasokat el kell tavolitani a
kdrnyezetbdl. A tliz altal veszélyeztetett tartalyokat porlasztott vizzel kell hiiteni és lehet6ség szerint ki kell
vontatni a veszélyzénabal.

Veszélyes égéstermékek: Nitrogéntartaimu szarmazékok szabadulhatnak fel a poliuretan szarazanyag
égése soran.

Védofelszerelés tiizoltaskor: Tulnyomasos, siiritett levegds 1égz6késziilék, az eldirasoknak megfelelé
vegyi védelmi oltdzet és véddfelszerelés szilkséges (sisak nyakvéddvel, arcvédd maszk, véddlabbeli, véds-
keszty(i), amely megakadalyozza a termék bdérrel valé érintkezését, a szembe jutast, valamint az égés soran
keletkezd gazok és flist belégzését.

Ovintézkedés baleset esetén:

Személyi védelem: Megfeleléen képzett és megfelelé védéfelszereléssel rendelkezé személy vehet részt
a baleset kdvetkezményeinek elharitasdban, mindenki masnak el kell hagynia a veszélyeztetett tertletet. A
kdrnyezetbe jutott, kiomlott anyag szemmel, bérrel nem érintkezhet, ruhzatra jutasat és a gézok belégzését el
kell kertini, ezért hatékony szell6ztetést kell biztositani és megfelelé egyéni védéeszkozdket kell hasznalni.
Minden mélyenfekvd és tavolabbi gyujtéforrast meg kell sziintetni. A gézok a talaj mentén messzire elkiisznak,
meggyulladva visszalobbanhatnak, robbanasveszélyt okozhatnak. Vizi utakon hajézasi tilalmat kell elrendelni.
Szarazfoldon a veszélyeztetett terliletet le kell zarni. Laké és ipari negyedek lakéit figyelmeztetni kell. Meleg,
kanikulai napokon nagy biztonsagi dvezetet kell hagyni. Figyelembe kell venni a 8. pontban leirtakat is.

Kornyezetvédelem: Bioldgiailag nem bomlik le. A képz6dd hulladékot a hatalyos kérnyezetvédelmi
eléirasok szerint kell kezelni. A termék és a belble szarmazd hulladék élévizbe, kdzcsatornaba és talajba
jutasat meg kell akadalyozni. Az illetékes helyi hatosagokat haladéktalanul téjékoztatni kell az eseményrél.

Szabadba jutas esetén: Zart helyen alapos szelléztetést kell biztositani, az elektromos berendezéseket
ki kell kapcsolni. Minden gyujtéforrast meg kell sziintetni. Meg kell akadalyozni a kiomlétt anyag szennyviz
csatornaba jutasat. A kidomlott folyadékot nem éghetd, k6zombds anyaggal (példaul homokkal, félddel vagy
egyéb, ilyen célra alkalmas asvanyi nedvszivé anyaggal) kell felitatni, dsszegydijteni és az el6irasszeri
artalmatlanitasig azonositdé cimkével ellatott tartalyba helyezve, 6l szell6ztetett helyen kell tarolni.
Toérléronggyal feltdrdlni és tisztitoszert hasznalni nem szabad! Taroldsra mianyag edényt haszndlni nem
szabad! A szennyezett felliletet a hulladék eltavolitasa utan alaposan meg kell tisztitani és at kell szell6ztetni. A
feltakaritaskor keletkezé hulladékot szintén a veszélyes hulladékokra vonatkozo eléirasoknak megfelel6en kell
kezelni. Amennyiben nagyobb folyadékmennyiség keriilt a szabadba, elrekesztés utan megfeleld, zarhato
fémtartalyba kell szivattyuzni. Ha visszanyerésre és Ujbdli feldolgozasra nincs lehetéség, az 6sszegyUjtott
veszélyes hulladékot a hatalyos el6irdsok szerint kell artalmatlanitani. Nagy mennyiség kiszabaduldsakor a
tlizoltosagot és a polgari védelmet értesiteni kell. A személyi védelem szempontjait is figyelembe kell venni.
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Kezelés és tarolas:

Kezelés: Hotdl, nyilt langtdl és minden gyujtoforrastdl tavol kell tartani. A hasznalaton kiviili edényzetet
gondosan zarva kell tartani. Az anyag kezelése soran megfelel§ hatékonysagu helyi elszivast kell alkalmazni.
Az anyag gbze nehezebb a leveg6nél, ezért a padl6 szintjén is célszerl elszivast biztositani. Munkavégzés
kézben az anyag kidmlését és a robbanasképes gbz-levegs elegy kialakulasat el kell kertini. Az anyag
szemmel, bérrel érintkezését, ruhazatra jutdsat és a gbéz belégzését el kell kerllni. Az anyag kezelését
kdvetéen melegvizes-szappanos kézmosas és tisztalkodas sziikséges. Csak szikramentes, robbanasveszélyt
nem okozé elektromos berendezések miikddtethetdk. A sztatikus elektromossag okozta kistiléseket meg kell
akadalyozni. Fontos a megfeleld ruhazat és labbeli viselete (Az alsonemd is lehetbleg pamut anyagu, ne
miszalas legyen). Megfeleld, olddszereknek ellenalld védbéeszkoézoket kell hasznalni. Gumikesztylt és
gumitalpu labbelit viselni a sztatikus elektromossaggal feltéltédés veszélye miatt nem szabad! A folyadékkal
beszennyezddétt ruhazatot azonnal el kell tavolitani. A vegyi anyagokkal gondosan és korlltekintéen
végzendd tevékenységekre vonatkozd &ltalanos szabalyokat be kell tartani. A munkavégzés helyén
dohanyozni tilos!

Tarolas: Hivés, szaraz, jol szellbztetett helyen, gyuijtoforrasoktdl és héhatastdl tavol, napsugarzastdl védve
szorosan lezart fém edényben kell tarolni. Oxidald szerekidl, tomény kénsavtdl és salétromsavtdl tavol kell
tartani. Manyag edényben nem szabad tarolni!

Az egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés feltételei

Miszaki intézkedések: Megfeleld hatékonysagu légeserét (ltalanos szelléztetést és helyi elszivast —
lehetbleg a padlészintrél is) kell biztositani és a munkahelyi Iégtérben megengedhet6 koncentracié hatarértéket
be kell tartani. Az elektromos berendezéseknek szikra és robbanasbiztosnak kell lennilk.

Munkahigiénias kovetelmények / Munkahelyi levegében megengedett hatarérték:

AK: 200 - 600 mg/m®

CK: 600 - 1.200 mg/m®

A munkahigiénias kdvetelmények a konkrét munkakorilményektél fliggéen hatarozhatéok meg. A dolgozéknak
ismernitk kell az anyag felhasznalasara vonatkozd tlizbiztonsagi és munkaegészségugyi eléirasokat. Kerdini
kell az anyaggal valé kozvetlen érintkezést, annak bérre, szembe, ruhazatra froccsenését, lenyelését,
kiomlését, elfolyasat, a g6zok belégzését. Az elszennyez6ddtt, oldoszerrel atitatott ruhazatot azonnal le kell
cserélni. Az anyag kezelése jol szellbztetett helyiségben térténhet. A munkahelyen melegvizes
fUrdésiltisztalkodasi lehetéséget kell biztositani. Munkavégzés kdzben enni, inni, a munkatérben élelmiszert
tarolni nem szabad. A munkavégzés helyén dohanyozni tilos!

Egyéni védelem: A vegyi anyagokkal végzett tevékenység kdzben szokasos altalanos szabalyokat kell
betartani.

Légzésvédelem: A gézok belégzését el kell keriilni. Nem megfeleld szellbztetés vagy elszivas esetén
megfeleld l1égzbkésziiléket kell hasznalni. Intenziv belégzést eredményezhetd elégtelen szellbztetés esetén
esetén a kornyezettdl fuggetlenitett, tulnyoméasos légzékésziléket kell haszndlni. llyen eszkéz készenlétben
tartasa indokolt balesetszerlien bekdvetkezd, massziv expozicid esetére is. Csak medfeleld, bevizsgalt
Iégzésvédt eszkdz hasznalata ajanlott.

Szem és arcvédelem: Az anyag szembe fréccsenését, valamint a gézok szembe jutasat megaka-
dalyoz6, megfeleld, vegyszeralld védbészemiveget kell hasznalni. Arcra froccsenés ellen arcvédét kell
hasznalni. Folydviz, csapviz hianya esetén a munkahelyen vizzel feltdltott szemoblitd edényt, vagy késziléket
kell készenlétben tartani.

Kézvédelem: Az anyag bérre jutasanak elkeriilése érdekében megfelels (elektrosztatikusan nem feltdltéds,
oldészernek ellendlld) védbkesztydit kell viselni.
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Bor és testvédelem: Oldészernek ellendllé védéruhazat, véddkeszty(i, pamut alapanyagu alséruhéazat és
szikrat nem képz6 talpu labbeli. Mszal alapu ruhazatot nem szabad hasznalni a sztatikus feltdltédés és
szikraképzddés veszélye miatt. A gyors lemosas érdekében vészzuhany felallitasa javasolt.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok:
Megjelenés: Fehéres szin(, aceton (keton) szagu, nagy viszkozitasu folyadék
pH: Nincs adat
Relativ s(ir(iség: 0,86 g/cm® (viz=1  25°C)
Viszkozitas: kb. 2600 cPoise (20 )
Gbznyomas: 156 Hgmm /200 mbar (20 °C)
Kezdeti forraspont: 56 °C
Oldékonysag vizben: Metil-etil-keton: 270 gram/liter, aceton: korlatlan
Lobbanaspont: -9°C
Ongyulladasi hémérséklet: 60 - 514 °C
Alsé robbanasi hatarérték (LEL): 1,8 térfogat % (20 °C)
Fels6 robbanasi hatarérték (UEL): 13 térfogat % (20 °C)
liékony %: 40 %
Megoszlasi hanyados: - n-oktanol/viz (log Pow megoszlasi hanyados)
10. Stabilitas és reakciokészség:
Stabilitas: Normal hémérsékleti, nyomas és tarolasi feltételek mellett stabil anyag.
Elkeriilendé koriilmények: Héhatas, nyilt lang, elektrosztatikus feltdltédés (miszalas textil anyagok).
Elkeriilendé anyagok: Mianyagok (elektrosztatikusan feltéltédd anyagok), gumibol késziilt anyagok.
Nem érintkezhet oxidalé szerekkel, kénsav és tbmény salétromsav keverékével.
Veszélyes reakciok: Az olddszerek a levegbvel robbanasveszélyes elegyet képeznek. Tiizveszélyes
elegy kialakulasanak lehet&ségével kell szamolni akkor is, ha az anyagot az oldészerek lobbanaspontja folotti
hémérsékletre melegitik, vagy akkor, ha az oldészerekbdl aeroszol, esetleg kod képzddik. Oxidalészerekkel
az olddszerek hevesen reagalhatnak.
Veszélyes bomlastermékek: Egéskor nitrogéntartalmu vegyiiletek szabadulhatnak fel a poliuretan
elasztomer (szarazanyag) égése folyaman.
11. Toxikolégiai adatok:

Bérre jutva:

LD50 (nyul) = 20 gm/kg

Irritalja a bért. Aceton komponens esetében vérbdség alakulhat ki, a bér tul érzékennyé valhat, fertézés,
vagy vizenyds elvaltozas konnyebben bekdvetkezhet, felmarddas is el6fordulhat, a bdéron keresztil
felszivodik, de mérgezés bekdvetkezése nem eziton nem valdszind.

Szembe jutva: Atmenetileg irritélja a szemet. Szaruhartya karosodas (acetonnal) ritka, de eléfordul
szembe fréccsenéskor.
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Lenyeléskor: Hanyinger, hanyas kdvetkezhet be.

LDs, (oralis, patkany) = 5.800 mg/kg. (metil-etil-keton-aceton veszélyes olddszerek).

Az olddszerek LDs, értéke alapjan gyakorlatilag nem mérgez6 anyagnak tekinthetd, ennek ellenére nagyobb
mennyiségl veszélyes olddszer felszivodasat kovetéen kdzponti idegrendszeri tlinetek jelentkezhetnek, mint
példaul: levertség, részegséghez hasonlé allapot, kabultsag, narkézis, vérnyomaseseés, légzési és
vérkeringési funkciézavar.

Az aceton komponens nagyobb mennyiségl lenyelésének kévetkeztében gyomor-bélgyulladas vagy
vékonybél gyulladas alakulhat ki, narkozis és maradando vesekarosodas kdvetkezhet be. Haldlos dézis
felnéttekre kb. 75 ml (50 gramm), a toxikus mennyiség 50-150 ml. Az olddszerek szagkiszdb értéke
alacsony, ez idejében jelzi a veszélyt.

Belélegezve

Egyszeri dozis:

LC50 (patkany) = 50100 mg/m3/8H

Az aceton oldészer komponens irritalja a légutakat. Irritativ, bédité hatasu. 400 ppm koncentracié hatasara
néhany perc alatt alakul ki irritacié, 1300 ppm koncentracié 1 perc utan nem irrital. A szagklszoéb érték 0,5 —
1.000 ppm. Az aceton szaganak megszokasa oda vezethet, hogy a nyalkahartya irritaci6 2.500 ppm
koncentraci6 alatt nem nyilvanul meg. 9.300 ppm koncentracié 5-15 percig viselhet6 el. 2.000 ppm acetont
tartalmazo leveg® enyhe ittassaghoz hasonlé allapotot okoz (boditdé hatas). Tomény g6zok belégzése
mérgezést okozhat (nyugtalansag, arcpir, eszméletvesztés, atmeneti, kdnnyen gyogyuld maj, illetve
veseartalom) és tlidévizenyd alakulhat ki.

Krénikus hatas: Az acetongbéz kronikus hatasaként két6hartya gyulladas, orr és gégenyalkahartya
gyulladas, horghurut, ritkdbban gyomor és nyombélgyulladas, kivételes esetben vérszegénység és sulyos
egészségkarosodas (maj és vesekarosodas) kdvetkezhet be. Kézponti idegrendszeri artalom is eléfordulhat.

Reprodukciés hatas: TCLo = 31500 ug/m3/24H (1-13D preg)

Tovabbi adatok: Az aceton a gyomor-béltraktusbdl és a tiidébél egyarant jol felszivodik, a bérfelliletrdl
csak részlegesen. Kivalasztasa nagyrészt a tidon keresztil torténik. Kézponti idegrendszeri depressziot
okoz, narkotikus hatasa er8sebb mint az etilalkoholé.

12.

Okotoxicitas:

Lebomlas: A készitmény bioldgiailag nem bomlik le, bar a metil-etil-keton 6nmagaban lebonthato, mig az
aceton biologiai lebonthatésaga csekély mértéki. A képz6d6 hulladékot a hatalyos kdrnyezetvédelmi
el6irasok szerint kell kezelni. A termék és a belble szarmazoé hulladék élévizbe, kézcsatornaba és talajba
jutasat meg kell akadalyozni.

Vizi organizmusokra iranyulé toxicitas:

gongyolegeit élévizbe, talajpa és kdzcsatornaba juttatni nem szabad (a toxicitason kivil tlizveszély is
fennall). A szennyvizet szennyviztisztitd berendezésben kell kezelni, azonban a nagy acetonkoncentracié az
eleveniszap aktivitasat csokkenti.
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veszélyes készitményhez
13. Hulladékkezelés, artalmatlanitas:

A termék maradékai veszélyes hulladékok, kezelésére a vonatkozé rendeletben foglaltak az iranyadok.
A maradékok kommunalis hulladékként nem kezelheték. A keletkezett hulladékot élévizbe, talajba és

kdzcsatornaba juttatni nem szabad.

A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagoldanyag kezelését és artalmatlanitasat a termék veszélyes
komponenseire vonatkozé eléirasoknak megfeleléen kell végezni. A gyarté hulladékégeté berendezésben
végzett, a hatalyos eléirasoknak megfelel6 elégetést/megsemmisitést javasol, amenynyiben az ujbdli
felhasznalas lehetdsége kizart. Alapos tisztitas utan a csomagoléanyag azonos célra Gjbdl felhasznalhato.

EWC kod: 08 04 09* (szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé ragasztok,

tdmitéanyagok hulladékai)

14.

Szallitasra vonatkozo eldirasok:

(a veszélyes aruk nemzetkozi szallitasat szabalyozé egyezmények szerinti osztaly, sorszam, bet(i szerinti
besorolas és megnevezés, amennyiben alkalmazhato).

UN szam:
ADR /RID / ADN:

Helyes szallitasi megnevezés :

Miszaki megnevezés:
Aruosztaly:

Veszélyességi barca :
Osztalyozasi kéd :
Csomagolasi csoport (PG):

Veszélyt jel6lé (Kemler) szam:

IMDG:

Helyes szallitasi megnevezés :

Miiszaki megnevezeés:
Aruosztaly:

Veszélyességi barca :
Csomagolasi csoport (PG):
EMS:
Tengervizszennyezd:

ICAO-TI/IATA:

Helyes szallitasi megnevezés :

Miszaki megnevezés:
Aruosztaly:

Veszélyességi barca :
Csomagolasi csoport (PG):

PAX:
CAO:

1193

GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG M.N.N.
(TERPENTINPOTLO, METIL-ETIL-KETON-ACETON)
3

3

F1

Il

33

GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG M.N.N.
(TERPENTINPOTLO, METIL-ETIL-KETON-ACETON)
3

3

Il

F-E, S-E,

IGEN

GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG M.N.N.
(TERPENTINPOTLO, METIL-ETIL-KETON-ACETON)
3

3

Il

305
307
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Plastopang BIZTONSAGI ADATLAP

veszélyes készitményhez

oldalszam: 8./9

15. Szabalyozasi informaciok:

Cimkézésre vonatkozo el6irasok az EU szabalyozas szerint:
Veszélyszimbdlum: F Tiizveszélyes, Xi Irritativ

A vegyi anyag sajatos veszélyeire és kockazataira utalé R mondatok:

R 11 Tlzveszélyes.
R 36/37/38 Szem- és bbrizgatd hatasu, izgatja a légutakat.

A veszélyes anyagok biztonsagos hasznalatara utalé S mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerlilhet

S9 Az edényzet 0l szellbztethets helyen tartando

S 16 Gyuijtoforrastdl tavol tartandé — Tilos a dohanyzas!

S 23 A keletkezd gazt/fustot/gbzt/permetet nem szabad belélegezni
S 24/25 Kerdlni kell a bdrrel valé érintkezést és a szembejutast

S 33 A sztatikus feltoltédés ellen védekezni kell

Tartalmaz:

Aceton <50 %
Metil-etil-keton < 40 %

A vonatkozo torvények és rendeletek betartandék!

Munkavédelem
1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl és vonatkozo rendeletei.
25/1996. (VII.28) NM rendelete az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és
munkakorulmények altalanos egészségugyi kovetelményeirél
26/1996. (VIIl. 28.) NM rendelete az egyes egészségkarositd kockazatok kozoétt foglalkoztatott
munkavallalék (napi, heti) expozicios idejének korlatozasarol

Tlzvédelem
35/1996. (XII. 29.) BM rendelete az orszagos Tiizvedelmi Szabalyzat kiadasarol
9/2008. (. 22.) OTM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl

Veszélyes anyagok
2000. évi XXV. és a 2004. évi XXVI. térvény a kémiai biztonsagrdl és vonatkozo rendeletei, a
44/2000. (XI1.27.) EUM. és a 33/2004. (1V.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és
készitményekkel kapcsolatos eljarasrdl
25/2000. (1X.30.) EiM-SzCsM egylttes rendelet és modositasa a munkahelyek kémiai biztonsagarol
26/2000. (1X.30.) EuM rendelet a foglalkozasi eredetl rakkeltd anyagok elleni védekezésrél és az
altaluk okozott egészségkarosodasok megelézésérdl
3./2006. (I. 26.) EUM rendelet az Eurdpai Unidban osztalyozott veszélyes anyagok jegyzékérdl
Veszélyes hulladék
98/2001. (VI1.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VI1.18.) K&M. rendelet; 2000. évi XLIII térvény a
hulladékgazdalkodasrél
Vizszennyezés

204/2001. (X.26.) Kormany rendelet a csatornabirsagrol
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Plastopang BIZTONSAGI ADATLAP oldalszam: 9./9

veszélyes készitményhez

Egyéb vonatkoz6 nemzeti szabalyozas
Veszélyes anyagok munkahelyi leveg8ben megengedett hatarértékei: 25/2000. (IX. 30.)
EUM-SzCSM egytittes rendelet a munkahelyi kémiai biztonsagrél és az azt modositd 13/2002. (XI.
28.) Esz CsM-FMM egyiittes rendelet
EWC kédszamok: 16/2001. (VI. 18.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékeérdl és az azt modositd
10/2002 (l1I. 26.) sz. KOM rendelet
Kozuti szallitasi osztaly: 1979. évi 19. térvényre, valamint (A Veszélyes aruk Nemzetkdzi Kozuti
Szallitasarol  szolo Eurdpai megallapodas ,A” és ,B” mellékletének kihirdetésérdl és belfoldi
alkalmazasarol szolo 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet és a azt médositd
61/2007 (V1. 29.) rendelet, valamint a 2006. évi LXXVII térvény C fliggelék melléklete (A Nemzetkdzi
Vasuti Arufuvarozasi Egyezmény mellékleteinek belféldi alkalmazasanak kihirdetésérsl 66/2007 (VIII.
5.) GKM rendelet.

16. Egyéb:

Felllvizsgalt pontok:

Maodosités: El6iras megfelelés.

Regisztracidés szam helyének feltlintetése (késébbi idépontban kertl régzitésre) (2010)
A termék felhasznalasi tertilete (2010)

E-mail cim kapcsolattartasra (2010)

Osszetétel - 3. ponttal felcserélve (2008)

Veszélyesség szerinti besorolas - 2. ponttal felcserélve (2008)

4, Szallitasra vonatkozo el6irasok — aktualizalas (2009)

= W N A

A 2. pontban talalhaté R-mondatok jelentése:
R 11 Tlhzveszélyes
R 36/37/38 Szem- és bdrizgatd hatasu, izgatja a légutakat

Altalanos informaciok:
Miiszaki tanacsadé szolgalat:
Pangus Gumitermék zRt., 2233 Ecser, Ady Endre u. 3. (ipartelep)

Telefon: 06/29-535-560
Fax: 06/29-535-565
E-mail: pangus@pangus.hu

Az adatlap 6sszeallitasahoz hasznalt forrasok:
A gyarto eredeti biztonsagi adatlapja.

A biztonsagi adatlapban kézolt adatok és informaciok legjobb tudasunk szerint pontosak és helytalléak, de
javaslatainkért és ajanlasainkért garanciat vallani nem tudunk, hiszen a felhasznalas kériiményei hatasko-
rinkon kival esnek. A felhasznald sajat felel6sségére dont az emlitett informaciok alkalmazasardl és a
termék felhasznalasarol.

PANGUS Gumitermék ZRT Pau:%a_ﬁyula\
Jagyvezetd
(BARGUS

\G umitermék ZRL/';

e,
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