TIP TOP LIQUID BUFFER CKW - és AROMAMENTES -- Verzio: 2.

BIZTONSAGI ADATLAP

(az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

Kiallitas datuma: 2008.04.07.

Feliilvizsgalva: 2009.06.06.

I 1. Az anyag/készitmény és a tarsasag/vallalkozas azonositasa:

A készitmény/anyag neve:

Felhasznalasi terilet:

Forgalmazo:

Gyarto:

Slrgésségi esetben:

TIP TOP LIQUID BUFFER CKW - és AROMAMENTES
tisztitészer
Cikkszam: 505 9685, 505 9702, 505 9719, 505 9740

Metal-Carbon Kereskedelmi Kft.

H-1089 Budapest, Orczy ut 32/b.

Tel.:(36) 1 / 459-3100, -3103

Telefax: (36) 1 / 459-3198

E-mail: mc@metalcarbon.hu

Biztonsagi adatlap kiallitasaért felelds személy: Jantai Tamasné
tel: 30/643-9151

e-mail: jantaij@t-online.hu

REMA TIP TOP GmbH
Gruber Str. 63.

D-85586 Poing

Tel: + 49 (0) 8121/707-0

Egészséglgyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat
cime: 1096, Budapest, Nagyvarad tér 2.
tel: 06/80/20 11 99 (z6ld szam), 06/1/ 476 64 64

I 2. A veszély azonositasa:

EU-jel:
F tlzveszélyes
N koérnyezeti veszély

Xn artalmas

R-mondatok:

11 Tlzveszélyes.

38 Borizgato hatasu.

51/53 Mérgez0 a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszan tartd karosodast
okozhat.

65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén
tliidokarosodast okozhat.

67 GozO6k almossagot vagy szédulést okozhatnak.

I 3. Osszetétel/az alkotorészekre vonatkozé informacié

Tartalom:

Osszetevok:
Oldodszernafta (k&olaj)

Petroleumban oldott készitmény.

Megjegyzés:

Az 67/548/EWG iranyelvek P pontja szerint a Naphta(kdolaj) nem
mindsul rakkeltdnek, mivel benzol (EINECS-Nr.200-753-7) tartalma
kisebb, mint 0,1 sulyszazalék.

Mennyiség: > 95%

CAS-szam: 64742-49-0

EINECS-szam: 265-151-9

EU-jel/R-mondat: F,Xn,Xi,N/11-38-51-53-65-67
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I 4. Elsosegélynyljtasi intézkedések:

Belélegezve:

Borre kerilve:

Lenyelve:

Szembe jutva:

Egyéb informaciodk:

A sériiltet friss levegoére kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell
fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazitani, ha szikség van
orvost kell hivni.

A szennyezett borfellletet bd vizzel és szappannal le kell mosni.
Borpanaszok jelentkezése esetén a sériltet szakorvosi ellatasban
kell részesiteni.

Az anyag véletlenszeri lenyelése esetén a sérliltet ne hanytassuk,
azonnal hivjunk orvost.

A szemet bo vizzel (a szemhéjak széthlzasa mellett) legalabb 15
percig kell ébliteni és orvost hivni.

Altalanos Gtmutatas:

A beszennyezett, atitatott ruhdzatot azonnal le kell vetni.
Tartdsan fennallé panaszok esetén orvost kell hivni.

Az érintettet ki kell vinni a veszélyeztetett tertletrdl és le kell
fektetni.

Vigyazat, aspiracioveszély!

I 5. Tlizvédelmi intézkedések:

Veszélyes bomlastermékek:
Oltdéanyag:

Biztonsagi okokbdl alkalmatlan
tlzoltdszer:

Egyéb informaciok:

Tz esetén szénmonoxid, széndioxid képzddhetnek.
vizpermet, oltopor, oltéhab, CO2

Teljes vizsugar.

GGzei a leveg0Ovel robbandképes keveréket képezhetnek még az
Uires, tisztitatlan tartalyokban is.

G0zei a levegdnél nehezebbek és a foldon terjednek.

Tz esetén viseljen a kornyezeti levegotdl fliggetlen
IégzGkészlléket és védaoltozetet.

A veszélyeztetett tartdlyokat vizpermettel hitse.

Az égési maradvanyokat és a szennyezett oltdvizet az érvényes
hatdsagi eldirdsok szerint kell kezelni.

I 6. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozd ovintézkedések:

Kornyezetre vonatkozd évintézkedések:

A szennyezés mentesités mddszerei:

Egyéb informaciok:

Az anyag gozeit ne Iélegezze be.

Viseljen védofelszerelést. Az illetéktelen személyeket tartsa tavol.
Megfelelo szellztetés mellett hasznalja.

Kerilje a szemmel, borrel vald érintkezést.

Tilos a terméket illetve maradékait talajba, élovizbe és
kézcsatornaba juttatni.

A kidml6tt anyagot nedvszivé anyaggal fel kell itatni, zart tartdlyba
helyezni és biztonsagos lerakd helyre szallitani.

Nedvszivashoz ajanlott anyag: homok, szilikagél, savkotdanyag,
univerzalis kétdanyag.

Az abszorbeadlt anyagot a helyi hatdsagi eldirasoknak megfelelden
kell artalmatlanitani.

I 7. Kezelés és tarolas:

Kezelés:

Kerllje a szemmel, bGrrel valo érintkezést. Medfeleld szelldztetés
mellett hasznalja. Ne lélegezze be a gdzoket.
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Tarolas:

Specialis felhasznélas:

Egyéb informaciok:

Szorosan lezarva, hotdl, gyujtéforrastol tavol, szaraz, hlvos, jol
szelldztethetd helyen, oxidaldszerektdl elkllonitve tarolja. Az
elektrosztatikus feltsltddéstsl dvja. Elelmiszerektsl, italoktdl és
allati eledeltdl tavol kell tartani.

tisztitészer

GGzei a levegonél nehezebbek és a foldon terjednek.

Csak robbanasbiztos eszkézoket hasznaljon. Tilos a dohanyzas.
Raktarozasi osztaly: 3A (VCI = Vegyipari Egyesiilet koncepcio
szerint)

I 8. Az expozicio ellenorzése és egyéni védelem:

Szemvédelem:
Testvédelem:

Kézvédelem:

Légzésvédelem:

Egyéb informaciok:

Szorosan zardédo véddszemiiveg hasznalata ajanlott.
Oldészeralld munkaruhat kell viselni.

Viseljen vegyszeralld nitrilkeszty(t, melynek rétegvastagsaga min.
0,4 mm, ateresztoképessége kb. 480 perc

Az alkalmazasok sokrétlisége miatt kilonb6zo kévetelményeknek
kell megfelelni. Emiatt a védokeszty( gyartdk javaslatait is
figyelembe kell venni.

Az alkalmazandd eurdpai szabvany az EN 374-ben talalhatd.

A megfeleld szelldztetésrol gondoskodni kell, kiiléndsen zart
teremben.

Nem megfeleld szelldzésnél 1égzésvédelmi késziiléket (gazfiltertipus
A) hasznéljon.

Higiéniai intézkedések: Elelmiszerektdl, italoktdl tavol kell tartani.
Munka kdzben enni, inni és dohdnyozni nem szabad. A szlinetek
elGtt és a munka végeztével kezet kell mosni és kézvédo krémet
kell hasznalni. A szennyezett ruhat tisztitsa ki ismételt hasznalat
elott.

I 9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok:

Halmazallapot:
Szin:

Szag:

Oldhatdsag vizben:

Forraspont:

Dermedés-/Olvadaspont:

Goznyomas:

Suriség:

Viszkozitds:
Lobbanaspont:
Gyulladasi hdmérséklet:

Robbanasi hatarérték:

Szerves olddszer tartalom:

VOC:

Egyéb informaciok:

folyékony

szintelen

szénhidrogénszagu

< 1% (20 C fok)

63-100 C fok ASTM D1078

< -20 C fok ASTM D97

24,58 hPa (20 C fok)

0,7 g/cm3 (15 C fok) ASTM D4052
dinamikai: < 0,38 mPas ASTM D 445
< -26 C fok ASTM D56

> 200 C fok

alsé: 1,1 térf.%, felso: kb. 7,4 térf.%
100%

95-100%

gozshriség: > 1
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I 10. Stabilitas és reakcioképesség:

Veszélyes bomlastermékek:
Veszélyes reakciok:

Tavol tartandé:

Tz esetén szénmonoxid, széndioxid képzddhetnek.
Rendeltetésszerl hasznalat esetén nincs.
Oxidaldszerektdl. Gozei a levegdvel robbanodképes keveréket

képezhetnek. Normalis nyomasnal termikus bomlas nélkul
desztillalhaté.

I 11. Toxikoldgiai informaciok:

Szembe kertilve irritativ hatasu lehet.

Egyéb informaciok:

Irritalja a bort.

GOzei dlmossagot és szédulést okozhatnak.

Lenyelés esetén artalmas: tlidokarosodast okozhat.

Lenyelése gyomorpanaszokat, rosszullétet, hanyast, hasmenést
okozhat.

Nagy gbzkoncentracio belégzése fejfajast, szédilést,
faradtsagérzést, rosszullétet, hanyast okozhat. Tiddo6déma veszély.
A bérrel valo tartds vagy ismétlddd érintkezés borirritacidhoz,
bdrgyulladashoz vezethet a termék zsirtalanité hatdsa miatt.

I 12. Okolégiai informaciok:

A vizminoséget kevéssé veszélyezteté anyag. ( 1) (A gyartd meghatarozasa szerint.)

Egyéb informaciok:

Felszini vizekbe vagy a csatornahalézatba nem kerilhet.
Mérgezs a vizben éI6 organizmusokra, a vizekben hosszabb tavu
kdros hatdsokat okozhat.

I 13. Artalmatlanitasi szempontok:

A terméket és maradékait a talajba, élovizbe és kbzcsatornaba juttatni tilos. Veszélyes hulladékként kell kezelni
és hatosagi engedéllyel rendelkezd égetémiivekben szabad elégettetni vagy lerakéhelyen elhelyezni.

EWC hulladékkod:

14 06 03* - egyéb olddszerek és olddszer keverékek.
Megsemmisités elbtt az Gjrahasznositds lehetdségét meg kell
vizsgalni.

A helyi hatdsagi elGirasok figyelembe vételével lehet elégetni.

A szennyezett gongyodlegeket ki kell triteni, és megfeleld tisztitas
utan lehet Gjrahasznositani.

A szennyezett csomagolast a tartalmanak megfelelden kell
artalmatlanitani.

I 14. Szallitasi informaciok:

ADR/RID:
UN-szém:
Kemler szam:

Barca:

Veszélyt jelenté komponens (hatéanyag):

ICAO/IATA-DGR:

3.1I (F1)

1263

33

3

Festékszer( anyag

Korlatozott mennyiség (LQ) : LQ 6 6sszetett csomagolasok: 51/ 30
kg (bruttd); talca: 11/ 20 kg (bruttd)

3.1I
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UN-szam:
Barca:
IMDG:

UN-szam:

Tengeri szennyezés:

EMS szam:

Barca:

TIP TOP LIQUID BUFFER CKW - és AROMAMENTES -- Verzio: 2.

1263

3.II
1263
nem

F-E, S-E

I 15. Szabalyozasi informaciok:

Szabalyozé iranyelvek:

EU-jel:

» -

X -

R-mondatok:
11
38
51/53

65

67

S-mondatok:

Besorolas és cimkézés:

Veszélyes anyagokra vonatkoz6 67/548/EGK és Veszélyes
készitményekre vonatkozd 1999/45/EK iranyelv.

tlzveszélyes

% N kornyezeti veszély

artalmas

Tuzveszélyes.

Borizgato hatasu.

Mérgez0 a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszan tartd karosodast
okozhat.

Lenyelve artalmas, aspiracid (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén
tlidokarosodast okozhat.

Go6zok dlmossagot vagy szédiilést okozhatnak.

16 Gyujtoforrastdl tavol tartandd. Tilos a dohanyzas!

33 A sztatikus felt6ltodés ellen védekezni kell.

35 Az anyagot és az edényzetét megfelel6 modon artalmatlanitani kell.

61 Kerllni kell az anyag kornyezetbe jutasat. Specialis adatokat kell
kérni/Biztonséagi adatlap.

62 Lenyelés esetén hanytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni
az edényzetet vagy a cimkét.
Ervényes magyar térvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készitmények: 2000. évi XXV. térvény A kémiai biztonsagrél.

Veszélyes hulladék:

Munkavédelem:

44/2000. (XII.27.) EUM rendelet A veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabdlyairol.

33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a 44/2000. (XII.27.) EG4M
rendelet modositasarol.

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet.

16/2001. (VII.18.) K&M rendelet a hulladékok jegyzékérol.
10/2002. (III.26.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékérol sz6lé
16/2001. (VII.18.) K6M rendelet mddositasardl.

192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6l6 98/2001.
(VI.15.) Korm. rendelet modositasarol.

1993. évi XCIIL. torvény.
3/2002. (II.8.) SZCSM-EUM rendelet.
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Tuzvédelem:
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9/2008. (11.22.) OTM rendelet.

I 16. Egyéb informaciok:

A 3. pontban szereplé R mondatok részletezése:

11
38
51
53
65

67

Egyéb informaciodk:

Készilt:

Tlzveszélyes.

Borizgato hatasu.

Mérgez0 a vizi szervezetekre.

A vizi kérnyezetben hosszan tarté kdrosodast okozhat.

Lenyelve artalmas, aspiracid (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén
tlidokarosodast okozhat.

Go6zok dlmossagot vagy szédiilést okozhatnak.

Felllvizsgalt fejezetek: 1-16.

A 4-8, valamint a 10-12. pont adatai részint nemcsak a termék
hasznalatara és rendeltetésszer( felhasznalasara vonatkoznak,
hanem azokra az esetekre mikor baleset, vagy egyéb
rendellenességek miatt nagyobb mennyiségek szabadulnak ki.

A gyartd 2008.10.30.-an kelt. biztonsagi adatlapja alapjan. Jelen
Biztonsagi adatlapnak a célja a termék leirdsa biztonsagtechnikai
szempontbdl. A terméket a termékleirassal 6sszhangban kell
alkalmazni. A terméket kezel6 személyzetet tajékoztatni kell az
ajanlott biztonsagi évintézkedésektdl, és ezeknek a személyeknek
hozza kell férnitik ehhez az informaciéhoz. Minden mas, a
fentiekben megadott felhasznalastdl eltérd felhasznalas esetén a
felhasznalonak kell feldllitania a megfeleld kezelési gyakorlatot és
képzési programokat, melyek biztositjak a biztonsagos munkat.
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