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BIZTONSAGI ADATLAP

(az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

Kiallitas datuma: 2008.01.30.

Feliilvizsgalva: 2009.06.10.

I 1. Az anyag/készitmény és a tarsasag/vallalkozas azonositasa:

A készitmény/anyag neve:

Felhasznalasi terilet:

Forgalmazo:

Gyarto:

Slrgésségi esetben:

TIP TOP UNIVERSAL SZERELOPASZTA
Abroncsszereld paszta
Cikkszam: 593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442

Metal-Carbon Kereskedelmi Kft.

H-1089 Budapest, Orczy ut 32 /b.

Tel.:(36) 1 / 459-3100, -3103

Telefax: (36) 1 / 459-3198

E-mail: mc@metalcarbon.hu

Biztonsagi adatlap kiallitasaért felelds személy: Jantai Tamasné
tel: 30/643-9151

e-mail: jantaij@t-online.hu

REMA TIP TOP GmbH
Gruber Str. 63.

D-85586 Poing

Tel: + 49 (0) 8121/707-0

Egészséglgyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat
cime: 1096, Budapest, Nagyvarad tér 2.
tel: 06/80/20 11 99 (z6ld szam), 06/1/ 476 64 64

I 2. A veszély azonositasa:

EU-jel:

Veszélyességi besoroldsa nem indokolt.

I 3. Osszetétel/az alkotorészekre vonatkozé informacié

Tartalom:

Osszetevok:

Szappanszer(l anyag szilikon-, vagy asvanyi olaj nélkul

Nem tartalmaz veszélyes anyagot.

I 4. Els6segélynyljtasi intézkedések:

Belélegezve:

Borre kerilve:

Lenyelve:

Szembe jutva:

Egyéb informaciok:

A sérultet friss levegore kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell
fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazitani.

Az elszennyez6d6tt ruhazatot el kell tavolitani, a szennyezett
testrészeket b6 vizzel és szappannal le kell mosni.

Az anyag véletlenszerl lenyelése utan a szajat 6blitsuk ki,
barmilyen panasz esetén forduljunk orvoshoz.

A szemet bd vizzel (a szemhéjak széthlzasa mellett) legalabb 15
percig Obliteni, szlikség esetén orvoshoz fordulni.

Altaldnos Utmutatas:

A beszennyezett, atitatott ruhazatot azonnal le kell vetni.
Tartésan fennallé panaszok esetén orvost kell hivni.
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I 5. Tlizvédelmi intézkedések:

Veszélyes bomlastermékek:
Oltdéanyag:

Biztonsagi okokbdl alkalmatlan
tlzoltdszer:

Egyéb informaciok:

Tz esetén szénmonoxid, széndioxid képzddhetnek.
vizpermet, oltopor, oltéhab, CO2

Teljes vizsugar.

Tz esetén viseljen a kornyezeti levegotdl fliggetlen
IégzGkészlléket és védaoltozetet.

A veszélyeztetett tartdlyokat vizpermettel hitse.

Az égési maradvanyokat és a szennyezett oltdvizet az érvényes
hatdsagi eldirdsok szerint kell kezelni.

I 6. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozd ovintézkedések:

Kornyezetre vonatkozd évintézkedések:

A szennyezés mentesités mddszerei:

Egyéb informaciok:

Az anyag gozeit ne Iélegezze be.

Viseljen védofelszerelést. Az illetéktelen személyeket tartsa tavol.
Megfelelo szellztetés mellett hasznalja.

Kerilje a szemmel, borrel vald érintkezést.

Tilos a terméket illetve maradékait talajba, élovizbe és
kézcsatornaba juttatni.

Az anyag maradékat sok vizzel mossa le.

Mechanikusan, pormentesen fellapatolni, és megfeleld tartalyban
elszallitani megsemmisitésre.

I 7. Kezelés és tarolas:

Kezelés:

Tarolas:

Specialis felhasznalas:

Egyéb informaciok:

Kerilje a szemmel, borrel vald érintkezést.

Szorosan lezarva, szaraz, hQivés, jol szellGztethetd helyen,
oxidaldszerektdl elkll6nitve tarolja. Elelmiszerektdl, italoktdl és
allati eledeltdl tavol kell tartani.

Abroncsszereld paszta

Raktarozasi osztaly: 11 (VCI = Vegyipari Egyestilet koncepcio
szerint)

I 8. Az expozicio ellenorzése és egyéni védelem:

Szemvédelem:
Testvédelem:

Kézvédelem:

Légzésvédelem:

Egyéb informaciok:

Oldalvédovel ellatott védGszemuiiveg hasznalata ajanlott.
HosszU ujju munkaruha hasznalata ajanlott.

Viseljen természetes gumikeszty(t, melynek rétegvastagsaga min.
0,6 mm, ateresztoképessége kb. 480 perc. Az alkalmazasok
sokrétlisége miatt kilonb6zo kévetelményeknek kell megfelelni.
Emiatt a védOkeszty( gyartdk javaslatait is figyelembe kell venni.
Az alkalmazandé eurdpai szabvany az EN 374-ben taldlhato.

Nem szlikséges.
Higiéniai intézkedések: Elelmiszerektdl, italoktdl tavol kell tartani.
Munka kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad. A szlinetek

elott és a munka végeztével kezet kell mosni és kézvédd krémet
kell hasznalni.
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I 9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok:

Halmazallapot:

Szin:

Szag:

Oldhatoéséag vizben:
pH-érték:
Dermedés-/Olvadaspont:
Suriség:

Szerves oldészer tartalom:

VOC:

paszta

fehér

enyhe

vizzel keverhet6 (20 C fok)
10,5

50-55 C fok

1 g/cm3 (20 C fok)

< 30%

0%

I 10. Stabilitas és reakcioképesség:

Veszélyes bomlastermékek:
Veszélyes reakciok:

Tavol tartandé:

Tz esetén szénmonoxid, széndioxid képzddhetnek.
Rendeltetésszerl hasznalat esetén nincs.
Erds oxidaldszerektdl. A termikus bomlas elkeriilése érdekében

nem szabad tulmelegiteni. Hevitésnél gyulékony gazok
szabadulhatnak fel.

I 11. Toxikoldgiai informaciok:

Egyéb informaciodk:

A g0z6k belégzése nyalkahartya irritaciot okozhat.

Ismétlddo vagy folyamatos érintkezés a bort és a szemet izgatja.
Rendeltetésszer(l hasznalat és az altaldanos higiéniai eldirdsok
betartdsa esetén az egészségre nem karos.

I 12. Okolégiai informaciok:

A vizmindséget veszélyezteté anyag. ( 2 ) (A gyarté meghatarozasa szerint.)

Egyéb informaciodk:

Rendeltetésszer(i haszndlat esetén a kérnyezetre nem karos.
Felszini vizekbe vagy a csatornahalézatba nem kerilhet.

I 13. Artalmatlanitasi szempontok:

A terméket és maradékait a talajba, élovizbe és kdzcsatornadba juttatni tilos. A termék maradékait, illetve a
termék maradékaival szennyezett csomagoloeszkézoket, gongydleget a felhasznalas helyén hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen kell kezelni, artalmatlanitani.

EWC hulladékkod:

07 06 99 - kbzelebbrdl nem meghatarozott hulladékok.
Megsemmisités elott az Ujrahasznositas lehetoségét meg kell
vizsgalni.

A helyi hatdsagi elGirasok figyelembe vételével lehet elégetni.

A szennyezett gongyodlegeket ki kell Uriteni, és megfeleld tisztitas
utén lehet Gjrahasznositani.

A szennyezett csomagolast a tartalmanak megfelelGen kell
artalmatlanitani.
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I 14. Szallitasi informaciok:

Kozuti szallitds szempontjabdl nem veszélyes aru!

I 15. Szabalyozasi informaciok:

Szabalyozo6 iranyelvek:

EU-jel:

Besorolas és cimkézés:

Veszélyes anyagokra vonatkozo 67/548/EGK és Veszélyes
készitményekre vonatkoz6 1999/45/EK iranyelv.

Veszélyességi besoroldsa nem indokolt.

Ervényes magyar térvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készitmények:

Veszélyes hulladék:

Munkavédelem:

Tlhzvédelem:

2000. évi XXV. térvény A kémiai biztonsagral.

44/2000. (XII.27.) EGM rendelet A veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairol.

33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a 44/2000. (XII.27.) EG4M
rendelet mddositasardl.

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet.

16/2001. (VII.18.) K&M rendelet a hulladékok jegyzékérol.
10/2002. (II1.26.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékérol szo6ld
16/2001. (VII.18.) K6M rendelet mddositasardl.

192/2003. (XI1.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolé 98/2001.
(VI.15.) Korm. rendelet médositasarol.

1993. évi XCIII. térvény.
3/2002. (I1.8.) SZCSM-EUM rendelet.

9/2008. (11.22.) OTM rendelet.

I 16. Egyéb informaciodk:

Egyéb informaciok:

Készllt:

Felllvizsgalt fejezetek: 1-16.

A 4-8, valamint a 10-12. pont adatai részint nemcsak a termék
hasznalatara és rendeltetésszer( felhasznalasara vonatkoznak,
hanem azokra az esetekre mikor baleset, vagy egyéb
rendellenességek miatt nagyobb mennyiségek szabadulnak ki.

A gyartd 2007.07.25.-én kelt. biztonsagi adatlapja alapjan. Jelen
Biztonsagi adatlapnak a célja a termék leirasa biztonsagtechnikai
szempontbdl. A terméket a termékleirdssal 6sszhangban kell
alkalmazni. A terméket kezeld személyzetet tajékoztatni kell az
ajanlott biztonsagi ovintézkedésektdl, és ezeknek a személyeknek
hozza kell férnilik ehhez az informaciéhoz. Minden mas, a
fentiekben megadott felhasznalastdl eltérd felhasznalas esetén a
felhasznalonak kell feldllitania a megfeleld kezelési gyakorlatot és
képzési programokat, melyek biztositjdk a biztonsdgos munkat.
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