TIP TOP VULKANIZALO OLDAT STL-RF -- Verzié: 2.

BIZTONSAGI ADATLAP

(az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

Kiallitas datuma: 2008.01.30.

Feliilvizsgalva: 2009.06.20.

I 1. Az anyag/készitmény és a tarsasag/vallalkozas azonositasa:

A készitmény/anyag neve:

Felhasznalasi terilet:

Forgalmazo:

Gyarto:

Slrgésségi esetben:

TIP TOP VULKANIZALO OLDAT STL-RF
konfekcionald oldat
Cikkszadm: 538 1952, 538 1244, 538 1299

Metal-Carbon Kereskedelmi Kft.

H-1089 Budapest, Orczy ut 32 /b.

Tel.:(36) 1 / 459-3100, -3103

Telefax: (36) 1 / 459-3198

E-mail: mc@metalcarbon.hu

Biztonsagi adatlap kiallitasaért felelds személy: Jantai Tamasné
tel: 30/643-9151

e-mail: jantaij@t-online.hu

REMA TIP TOP GmbH
Gruber Str. 63.

D-85586 Poing

Tel: + 49 (0) 8121/707-0

Egészséglgyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat
cime: 1096, Budapest, Nagyvarad tér 2.
tel: 06/80/20 11 99 (z6ld szam), 06/1/ 476 64 64

I 2. A veszély azonositasa:

EU-jel:
T mérgez6
R-mondatok:
36/38 Szem- és borizgaté hatasu.
45 Rakot okozhat (karcinogén hatasu lehet).
52/53 Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi krnyezetben hosszan tarté karosodast
okozhat.
67 Goz6k almossagot vagy szédllést okozhatnak.
68 Maradandé egészségkarosodast okozhat.

I 3. Osszetétel/az alkotorészekre vonatkozé informacié

Tartalom:

Osszetevok:
Trikléretilén

Cinkoxid

Trikloretilént tartalmazd készitmény.

Mennyiség: > 90%

CAS-szam: 79-01-6
EINECS-szam: 201-167-4
EU-jel/R-mondat: Karc.kat.2, Mut.kat.3,

Xi/36/38-45-52-53-67-68

Mennyiség: < 1%
CAS-szam: 1314-13-2
EINECS-szam: 215-222-5
EU-jel/R-mondat: N/50-53
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Kolofonium
Mennyiség: < 1%
CAS-szam: 8050-09-7
EINECS-szam: 232-475-7
EU-jel/R-mondat: --/43

Olom(II)-oxid
Mennyiség: 0,2%
CAS-szam: 1317-36-8
EINECS-szam: 215-267-0
EU-jel/R-mondat: Repr.Cat.1, Repr.Cat.3,

Xn,N/20/22-33-50-53-61-62

I 4. Els6segélynydjtasi intézkedések:

Belélegezve: A sériiltet friss levegore kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell
fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazitani, ha sziikség van
orvost kell hivni.

Borre kerilve: A szennyezett borfeliiletet b vizzel és szappannal le kell mosni.
Borpanaszok jelentkezése esetén a sériltet szakorvosi ellatasban
kell részesiteni.

Lenyelve: Az anyag véletlenszeri lenyelése esetén a szajat o6blitslik ki, ne
hanytassuk a sértltet, itassunk vele sok vizet és forduljunk
orvoshoz.

Szembe jutva: A szemet bo vizzel (a szemhéjak széthuzasa mellett) legalabb 15

percig kell ébliteni és orvost hivni.

Egyéb informéciok: Altalanos Gtmutatas:
A beszennyezett, atitatott ruhdzatot azonnal le kell vetni.
Tartdsan fennalld panaszok esetén orvost kell hivni.
Az érintettet ki kell vinni a veszélyeztetett teriletrdl és le kell
fektetni.
Hanytatasnal vigyazat: aspiraciéveszély!

I 5. Tiizvédelmi intézkedések:

Veszélyes bomlastermékek: T{z esetén szénmonoxid, széndioxid, sésavgaz, klor és nyomokban
foszgén képzodhetnek.

Oltdéanyag: A kodrnyezeti tiztol figgo.

Biztonsagi okokbdl alkalmatlan Teljes vizsugar.
tlzoltdészer:

Egyéb informaciok: T{z esetén viseljen a kérnyezeti levegotdl fliggetlen
Iégzbkészlléket és védaoltozetet.
A veszélyeztetett tartalyokat vizpermettel hitse.
Az égési maradvanyokat és a szennyezett oltdvizet az érvényes
hatésagi elbirdsok szerint kell kezelni.
HGtol és gyujtoforrastdl tartsa tavol.

I 6. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozé dvintézkedések: Az anyag gozeit ne lélegezze be.
Viseljen védofelszerelést. Az illetéktelen személyeket tartsa tavol.
Megfelelo szellztetés mellett hasznalja.
Kertilje a szemmel, borrel valé érintkezést.

Kornyezetre vonatkozo 6vintézkedések: Tilos a terméket illetve maradékait talajba, élovizbe és
kozcsatorndba juttatni.
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A szennyezés mentesités moddszerei:

Egyéb informaciok:

A kiéml6tt anyagot nedvszivo anyaggal fel kell itatni, zart tartalyba
helyezni és biztonsagos lerakd helyre szallitani.

Nedvszivashoz ajanlott anyag: homok, szilikagél, savkétGanyag,
univerzalis kétdanyag.

Az abszorbedlt anyagot a helyi hatésagi eldirdsoknak megfelelden
kell artalmatlanitani.

I 7. Kezelés és tarolas:

Kezelés:

Tarolas:

Specialis felhasznalas:

Egyéb informaciok:

Kertilje a szemmel, borrel vald érintkezést. Megfeleld szelldztetés
mellett hasznalja. Ne lélegezze be a gbzoket.

Szorosan lezarva, hotol, gyujtoforrastdl tavol, szaraz, hGvos, jol
szellGztethetd helyen, oxidaldszerektdl, aluminium portol, IGgoktol,
alkali- és alkaliféldfémektd| elkilonitve tarolja. Elelmiszerektdl,
italoktol és allati eledeltdl tavol kell tartani.

konfekcionalo oldat
GGzei a levegonél nehezebbek és a foldon terjednek.

Raktarozasi osztaly: 6.1B (VCI = Vegyipari Egyestlet koncepcid
szerint)

I 8. Az expozici6 ellendrzése és egyéni védelem:

Szemvédelem:

Testvédelem:

Kézvédelem:

Légzésvédelem:

Expozicids hatarértékek:

Egyéb informaciok:

Szorosan zarodd védoszemiveget kell viselni. Tartson
készenlétben szemmosd késziiléket.

Viseljen hosszu ujju munkaruhat.

Viseljen vegyszeralld vitonkeszty(t, melynek rétegvastagsaga min.
0,7 mm, ateresztoképessége kb. 480 perc

Az alkalmazéasok sokrétlisége miatt kilonb6zd kévetelményeknek
kell megfelelni. Emiatt a védGkeszty( gyartdk javaslatait is
figyelembe kell venni.

Az alkalmazandé eurdpai szabvény az EN 374-ben taldlhato.

A medfeleld szelldztetésrol gondoskodni kell, kilondsen zart
teremben.

Nem megfelelG szelldzésnél 1égzésvédelmi készlléket (gazfiltertipus
A) hasznaljon.

trikléretilén,: AK = 270 mg/m3, CK = 540 mg/m3
cinkoxid: AK = 5 resp., CK = 20 resp.

Higiéniai intézkedések: Elelmiszerektdl, italoktdl tavol kell tartani.
Munka kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad. A szlinetek
elGtt és a munka végeztével kezet kell mosni és kézvédd krémet
kell hasznalni. Vegye le a beszennyezddétt ruhazatot.

I 9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok:

Halmazallapot:
Szin:

Szag:

Oldhatoéséag vizben:
Forraspont:

Goznyomas:

folyékony

fekete

édeskés

vizzel nem keverhetd (20 C fok)
kb. 90 C fok

77 hPa (20 C fok)
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Surlség:

Viszkozitds:
Lobbanaspont:

Gyulladasi hdmérséklet:
Robbanasi hatarérték:
Bomlasi hémérséklet:
Szerves olddszer tartalom:
VOC:

Egyéb informaciodk:

1,45 g/cm3

dinamikai: 1500 mPas

x

410 C fok

alsé: 7,9 térf.%

> 120 C fok

> 90%

> 90%

GoOzslrlség: 4,54

* A PTB-adatok szerint a trikloretilén nem rendelkezik

lobbanasponttal. Goz-levegd elegye azonban magasabb energianal
meggyulladhat.

I 10. Stabilitas és reakcioképesség

Veszélyes bomlastermékek:

Veszélyes reakciok:

Tavol tartandé:

Tlz esetén szénmonoxid, széndioxid, sdsavgaz, klor és nyomokban
foszgén képzodhetnek.

Rendeltetésszerl hasznalat esetén nincs.

Oxidaldszerektdl, aluminium portdl, lugoktdl, alkali- és
alkalifoldfémektdl.

I 11. Toxikolégiai informaciok:

Egyéb informaciok:

Rakot okozhat.

GOzei dlmossagot és szédulést okozhatnak.

Irreverzibilis kdrosodas lehetséges.

BGrre, szemre irritativ.

A termék komponensei a bdrén keresztil felszivodhatnak.

A borrel valé tartds vagy ismétlods érintkezés bdorirritacidhoz,
b&rgyulladashoz vezethet a termék zsirtalanitd hatasa miatt.
Magas gbzkoncentracid belégzése fejfajast, szédulést, gyengeséget,
ajulast okozhat. Tlid6odéma veszély.

A termékben taldlhato olddszer borrel érintkezve vagy belélegezve
bdr- szem- és nyalkahartya-érzékenységet okozhat.

I 12. Okolégiai informaciok:

A vizmindséget erésen veszélyeztetdé anyag.

Egyéb informaciok:

( 3) (A gyarté meghatarozasa szerint.)

Felszini vizekbe vagy a csatornahdlézatba nem kertlhet.
Karos a vizben él6 organizmusokra, a vizekben hosszabb tavu
karos hatasokat okozhat.

ErSsen veszélyezteti a vizet.

I 13. Artalmatlanitasi szempontok:

A terméket és maradékait a talajba, élovizbe és kbzcsatornaba juttatni tilos. Veszélyes hulladékként kell kezelni
és hatosagi engedéllyel rendelkezd égetémiivekben szabad elégettetni vagy lerakéhelyen elhelyezni.
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EWC hulladékkod: 08 04 09* - szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat
tartalmazo ragasztok, tomitdanyagok hulladékai.
Megsemmisités elbtt az Gjrahasznositds lehetdségét meg kell
vizsgalni.
A helyi hatdsagi elGirasok figyelembe vételével lehet elégetni.
A szennyezett gongyodlegeket ki kell triteni, és megfeleld tisztitas
utan lehet Gjrahasznositani.
A szennyezett csomagolast a tartalmanak megfelelden kell
artalmatlanitani.

I 14. Szallitasi informaciok:

ADR/RID: 6.1 III (T1)
UN-szam: 1710
Kemler szdm: 60

Barca: 6.1

Veszélyt jelenté komponens (hatdéanyag): Trikloretilén oldat

Korlatozott mennyiség (LQ) : LQ 7 6sszetett csomagolasok: 51/ 30
kg (bruttd); talca: 51/ 20 kg (bruttd)

ICAO/IATA-DGR: 6.1 III
UN-szém: 1710
Béarca: 6.1
IMDG: 6.1 III
UN-szém: 1710
Tengeri szennyezés: nem
EMS szam: F-A, S-A
Barca: 6.1

I 15. Szabalyozasi informaciok:

Besorolas és cimkézés:

Szabalyozé iranyelvek: Veszélyes anyagokra vonatkoz6 67/548/EGK és Veszélyes
készitményekre vonatkozd 1999/45/EK irdnyelv.

"Szenzibilizélé anyagot (Kolofénium) tartalmaz. Tulérzékeny
személynél allergiads reakciét valthat ki."
Csak professzionalis felhasznalok szamara!

EU-jel:

% T mérgezo

R-mondatok:

36/38 Szem- és borizgato hatasu.

45 Rakot okozhat (karcinogén hatasu lehet).

52/53 Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszan tarté karosodast
okozhat.

67 Goz6k almossagot vagy szédulést okozhatnak.

68 Maradandd egészségkarosodast okozhat.
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S-mondatok:

45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hivni. Ha lehetséges, a cimkét meg
kell mutatni.

53 Kertlni kell az expoziciét, - hasznalatdhoz kllén utasitds sziikséges.

60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell artalmatlanitani.

61 Kerllni kell az anyag kornyezetbe jutasat. Specialis adatokat kell
kérni/Biztonséagi adatlap.
Ervényes magyar térvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készitmények: 2000. évi XXV. térvény A kémiai biztonsagral.

Veszélyes hulladék:

Munkavédelem:

Tuzvédelem:

44/2000. (XII.27.) EUM rendelet A veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairol.

33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a 44/2000. (XII.27.) EG4M
rendelet modositasarol.

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet.

16/2001. (VII.18.) K&M rendelet a hulladékok jegyzékérol.
10/2002. (II1.26.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékérdl sz6ld
16/2001. (VII.18.) KO6M rendelet mddositasardl.

192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold 98/2001.
(VI.15.) Korm. rendelet modositasarol.

1993. évi XCIIL. térvény.
3/2002. (I1.8.) SZCSM-EUM rendelet.

9/2008. (11.22.) OTM rendelet.

I 16. Egyéb informaciok:

A 3. pontban szereplé R mondatok részletezése:

20/22
33

Egyéb informaciok:

Készllt:

Belélegezve és lenyelve artalmas.

A halmozddd (kumulativ) hatdsok miatt veszélyes.

Szem- és boérizgatd hatasu.

Borrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet).
Rakot okozhat (karcinogén hatasu lehet).

Nagyon mérgezé a vizi szervezetekre.

Artalmas a vizi szervezetekre.

A vizi kérnyezetben hosszan tartd karosodast okozhat.

A szlletend6 gyermekre artalmas lehet.

A fertilitdsra (fogamzdképességre vagy nemzoképességre) artalmas lehet.
Go6z6k almossagot vagy szédulést okozhatnak.

Maradandé egészségkarosodast okozhat.

Felllvizsgalt fejezetek: 1-16.

A 4-8, valamint a 10-12. pont adatai részint nemcsak a termék
hasznalatara és rendeltetésszer( felhasznalasara vonatkoznak,
hanem azokra az esetekre mikor baleset, vagy egyéb
rendellenességek miatt nagyobb mennyiségek szabadulnak ki.

A gyartd 2007.08.29.-én kelt. biztonsagi adatlapja alapjan. Jelen
Biztonsagi adatlapnak a célja a termék leirasa biztonsagtechnikai
szempontbdl. A terméket a termékleirdssal 6sszhangban kell
alkalmazni. A terméket kezeld személyzetet tajékoztatni kell az
ajanlott biztonsagi ovintézkedésektdl, és ezeknek a személyeknek
hozza kell férnilik ehhez az informacidhoz. Minden mas, a
fentiekben megadott felhasznalastdl eltérd felhasznalas esetén a
felhasznalonak kell feldllitania a megfeleld kezelési gyakorlatot és
képzési programokat, melyek biztositjdk a biztonsdgos munkat.
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