
Alkalmazás: Sürgősségi javítás a gumiabroncs futófelületén keletkezett,legfeljebb 6 mm-es sérülés esetén.

Keresse meg a szúrás helyét, és távolítsa el a 

sérülést okozó tárgyat.

Megjegyzés: Ha a sérülés 6 mm felett van, ez a 

módszer nem alkalmazható! Abban az esetben 

a hagyományos javítási módszert kell 

alkalmazni.

Állapítsa meg a sérülés dőlését a speciális tű 

(kézi horzsoló)  segítségével, és 

forgatómozgással dörzsölje ki a nyílást, a 

dőlésszög figyelembevételével a VIPASEAL 

behelyezésének megkönnyítésére.

Vegye ki a VIPASEAL -t a védőfóliából, és 

helyezze a tű nyílásába.

Fujja fel a gumiabroncsot, egy kicsit haladja 

meg a normál nyomást. Ezután vezesse be a 

VIPASEAL-t  a sérülés dőlésének 

figyelembevételével. Lassan forditsa el a tűt 

egy 1/4 fordulattal. 

Vegye ki a tűt, és vágja le a felesleges 

VIPASEAL-t 1mm-re a futófelület fölött.  

Vezessen óvatosan a legközelebbi gumijavító 

műhelybe és kérje az abroncs, VIPAL tapaszal 

történő javítását.
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